
Metais

Soluções 
para o setor
metalúrgico



Ferro Cromo 
Alto Carbono (HC FeCr)

Ferro Cromo Baixo 
Carbono (LC FeCr)

Ferro Molibdênio 
(FeMo 65%)

Níquel (Ni)

Cromo Metálico 
(Cr metálico)

Carbeto de Cromo (CrC)

Ferro cromo alto carbono

Ferro cromo baixo carbono

Ferro molibdênio

Níquel HP

Cromo metálico HP

Carbeto de cromo

Utilizado na fabricação de eletrodos de solda para melhorar as 
propriedades físico-químicas do cordão e solda, aumentando a 
resistência ao desgaste e abrasão e aumentando a dureza da 
superfície soldada.

Utilizado na fabricação de eletrodos de solda em superfícies 
de aço inoxidável para aumentar a resistência à corrosão da 
superfície soldada.

Utilizado na fabricação de eletrodos de solda para melhorar as 
propriedades de resistência mecânica do cordão de solda.

Utilizado na fabricação de eletrodos especiais para aumentar a 
resistência à corrosão.

Utilizado na fabricação de eletrodos especiais para formar uma 
superfície dura e aumentar a resistência ao desgaste.

Utilizado na fabricação de eletrodos especiais para formar uma 
superfície dura e aumentar a resistência ao desgaste.

Nome do produto Descrição Aplicação
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